WD Purple”

Festplatten zur VideoUberwachung
WD-Purple™-Festplatten eignen sich fir den Dauerbetrieb in
HD-Sicherheitssystemen. Mit einer Workload* von bis zu 180 TB/Jahr
und UnterstUtzung fir bis zu 64 Kameras sind WD Purple™ Festplatten
fir Uberwachungssysteme optimiert. Der WD Purple™-Speicher fiir
Uberwachungssysteme ist mit der exklusiven AllFrame 4K™-Technologie
von WD ausgestattet, die es Ihnen ermoglicht, ein fir Ihre geschaftlichen
Anforderungen maflgeschneidertes Sicherheitssystem zu erstellen.

Die AllFrame 4K™-Technologie der WD Purple™-Festplatten sorgt

durch optimiertes ATA-Streaming fUr weniger Fehler, Pixelbildung

und Videounterbrechungen, die bei Videoaufzeichnungssystemen
auftreten kénnen.

SCHNITTSTELLE FORMFAKTOR LEISTUNGSKLASSE KAPAZITATEN
SATA 6 Gb/s 3,5 Zoll Klasse 5400 U/min 500 GB bis 10 TB
MODELLNUMMER

WD100PURZ WD30PURX

WD80oPUZX WD20PURX

WD60PURX WD10PURX

WD50PURX WDO5PURX

WD4OPURX

Produkteigenschaften

Festplatte Ubertragen werden. Jahrlicher
Ubertragene TB X (8760 /
nete Betriebsstunden)

oad kann je ) Hard
und Softwarekom n und

Die richtige Festplatte
fir jede Aufgabe

WD Purple™- Faz’p\atter“ wurden

Zuverlassige Aufnahme

Workle
dank AllFrame 4K™ Worklc
M -~ - aufg
Fehlendes und verlorenes Bildmaterial kann

sich als ernsthaftes Pr ob\em herausstellen,
wenn ein Ereignis eintritt, de
Auswertung des Bi «qutema s
Alle WD Purple™-Festplatten sind mit der x
AllFrame 4K™-Technologie ausgestattet,

rgen \”D Purple
h verlassen
uchim

meistern die extremen
Temperaturschwankungen und

1S v
geschéftlichen Einsatz.

Erschitters moam denen NVR-Gerate FUr Speicherkapazitaten ab 4 TB.
Umfassende Kompatibilitat.

Nahtlose Integration.

"Ur kurzfristi

Geringerer Stromverbrauch.

ausge\egt‘ aber nicht for d
Bedingungen eines rund um
aufenden HD-Ub >
Der Ausfall einer einzige atte
konnte m@hrL e Nutze

amte Syi'om
auswirken. Mit WD Purple™

en Sie einen zuverla

’—m\rﬂ chen
vurde.

au chm pat b\\uar mit
Sicherheitssystemer

Branchenfihrender Speicher.
Uberwachungsldsungen,

denen Sie vertrauen kénnen.

weit fihrender

r. Mit dem
-Purple™-Uberwachungsspeicher
erhalten Sie eine Festy die fir den
Dauerbetrieb in Uberwachungssystemen

Damit Sie Ihr Ube hungssystem schnell
und nahtlos erweitern kénnen, wird bei der
Entwicklung der WD-Pur| p\eTM Festplatten
auf umfassende Kompatibilitdt geachtet.
Die Festplatten unterstitzen eine breite
Palette an branchenflhrenden Gehausen
und Chipsatzen, sodass
die fUr Ihre Anforderungen
DVR-Konfiguration finden.**

**Sie sind unsicher
Ihr System am besten
unserem Kompatibilitd
Handumdrehen den p.
for Ihre DVR- o

64 Kameras sehen einfach mehr
WD Purple™-Festplatten unterstitzen bis
27U 64 Kan B} deutet, Sie konnen
Ihr Sicherh 1 jederzeit flexibel
erweitern

n und die Anzahl der innerhalb
eines NVR-Systems unterstitzten

Laufwerkschachte zu erhéhen.

« Optimiert f0 nhn ,Lmzah
zeitiger, schreibintensiver
ns mit niedr

.« Pr \ormurumq Vo
fur maximale |
+ TLER- und A
« UnterstUtzun
Laufwerkssc

*Der Workload ist die Menge der
Benutzerdaten, die zur rvon der

Effizienter.

Ein geringer Stromverbrauch ist in
chungsum n mit hohen
eraturen und standigem Betrieb

en eidend. Mit der exklusiven
IntelliSeek™-Technologie kénnen

WD Purple™-Festplat male
Suchg wwwd\gke\mm berechnen. Das
rgt fUr einen niedrigen Stromverbrauch
d damit m\mma\o Gerduschentwicklung
und Vibrationen.

3 Jahre Garantie
WD gehort zu den fU
Festplattenhersteller
steht hinter de
Uberwachungsspeiche \mqu@m Alle
WD Purple™-Festplatten sind von einer
dreijahrigen Garantie ab
biete n dssliche Datenspeicherung
fir Uberwachungssysteme.

Der Vorteil bei WD

Bei WD werden Produkte vor |
den h

eder ProdukteinfUhrung einer intensiven funktionalen Integritatsprifung (F.I.T.™) unterzogen. Diese Integritatsprifung sorgt dafir, dass unsere Produkte stets
und Zuverlassigk andards der Marke WD entsprechen. WD verfigt aullerdem Uber einen umfangreichen Informationspool mit Uber 1.000 hilfreichen Artikeln
ogrammen. U onischer Kundens t hat lange Dienstzeiten, damit Si f jeden Fall dann Hilfe erhalten, wenn Sie sie bendtigen. Unser kostenfreier

inen gerne. Fir weitere Informationen kénnen Sie auch auf unsere WD Support-Website zugreifen

Kunc ,r\L,p)mthHL h



WD Purple™

Technische Daten
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Modellnummer WD100PURZ WD80oPUZX WD6OPURX WD50PURX WD4OPURX WD30PURX WD20PURX
Formatierte Kapazitat 10TB 8TB 6TB 5TB 4LTB 3TB 2TB
Formfaktor 3,5 Zoll 3,5 Zoll 3,5 Zoll 3,5 Zoll 3,5 Zoll 3,5 Zoll 3,5 Zoll
Advanced Format (AF) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
RoHS-konform Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Leistung
SchnittstellenUbertragungsrate (max.)
Hostseitiger Festplattencache 6 Gbit/s 6 Gbit/s 6 Gbit/s 6 Gbit/s 6 Gbit/s 6 Gbit/s 6 Gbit/s
Host zum/vom Laufwerk (kontinuierlich) | 210 MB/s 178 MB/s 175 MB/s 170 MB/s 150 MB/s 145 MB/s 145 MB/s
Cache (MB) 256 128 b4 b4 b4, b4, 64,

Leistungsklasse

Klasse 5400 U/min

Klasse 5400 U/min

Klasse 5400 U/min

Klasse 5400 U/min

Klasse 5400 U/min

Klasse 5400 U/min

Klasse 5400 U/min

Zuverlassigkeit/Datenintegritat

Lade-/Entladezyklen 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Nicht behebbare Lesefehler pro gelesenen| <1 in 10" <1in10™ <1in10™ <1in10™ <1in10™ <1in10™ <1in10™
Bits
Beschrankte Garantie (Jahre) 3 3 3 3 3 3 3
Powermanagement
Durchschnittlicher Leistungsbedarf (W)
Lesen/Schreiben 6,2 6.4 53 53 51 4,4 40
Leerlauf 5,0 57 4,9 4,9 4,5 4,1 4,1
Standby und Ruhemodus 0,5 0,7 O,/ O,/ O,/ O,/ 0,4
Umgebungsbedingungen®
Temperatur (°C, am Gussrahmen)
Betrieb
Nichtbetrieb O bis 65 O bis 65 O bis 65 O bis 65 O bis 65 O bis 65 O bis 65
40 bis 70 -40 bis 70 -40 bis 70 -40 bis 70 -40 bis 70 -40 bis 70 -40 bis 70
Erschitterungsfestigkeit (G)
In Betrieb (2 ms, Lesen/Schreiben) 30 30 30 30 30 30 30
Betrieb (2 ms, Lesen) 65 65 65 65 65 65 65
Ruhezustand (2 ms) 250 250 250 250 250 250 250
Gerauschentwicklung (dBA)
Leerlauf 20 20 25 25 25 23 23
Suche (Durchschnitt) 29 29 26 26 26 24 24
Abmessungen
Hohe (Zoll/mm, max.) 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1
Lénge (Zoll/mm, max.) 5.787/147 5.787/147 5.787/147 5.787/147 5.787/147 5.787/147 5.787/147
Breite (Zoll/mm, + 0,01 Zoll) 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6
Gewicht (Ib/kg, + 10 %) 1,43/0,65 1,43/0,65 1,65/0,75 1,65/0,75 1,50/0,68 1,40/0,64 1,40/0,64
entuell sind nicht alle Produkte weltweit erhaltiich.
36l der erkapazititen sind ein Megabyte (MB) = eine Million Bytes, ein Gigabyte (GB) = eine Millarde Bytes und ein Terabyte (TB) = eine Bilion Bytes. Die insg It verflighare Speicherkapazitat hangt von der Betriebsumgebung ab. Bei der Angat uffer- oder CachegroBen ist ein Megabyte
) Bei der Angabe von Ube aten oder Schnittstellen sind ein \ te pro S e (MB/s) ine Milion Bytes nde und ein it pro de (Gb/s) = eine Milliarde Bits pro Sekunde. Die effekiive maximale SATA-Ubertrag ate von 6 Gbit/s wurde entsprechend
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.
Technische Daten |1 TB 500 GB
Modellnummer WD10PURX WDO5PURX
Formatierte Kapazitat 1TB 500 GB
Formfaktor 3,5 Zoll 3,5 Zoll
Advanced Format (AF) Ja Ja
RoHS-konform Ja Ja
Leistung
SchnittstellenUbertragungsrate (max.)
Hostseitiger Festplattencache 6 Gbit/s 6 Gbit/s
Host zum/vom Laufwerk (kontinuierlich)| 110 MB/s 110 MB/s
Cache (MB) b4 64,
Leistungsklasse Klasse 5400 U/min |Klasse 5400 U/min
Zuverlassigkeit/Datenintegritat
Lade-/Entladezyklen 300.000 300.000
Nicht behebbare Lesefehler pro gelesenen| <1 in 1074 <1in10™
Bits
Beschrankte Garantie (Jahre) 3 3
Powermanagement
Durchschnittlicher Leistungsbedarf (W)
Lesen/Schreiben 3.3 33
Leerlauf 2,9 2,9
Standby und Ruhemodus 0,4 0,4
Umgebungsbedingungen®
Temperatur (°C, am Gussrahmen)
Betrieb
Nichtbetrieb O bis 65 O bis 65
-40 bis 70 -40 bis 70
Erschitterungsfestigkeit (G)
In Betrieb (2 ms, Lesen/Schreiben) 30 30
Betrieb (2 ms, Lesen) 65 65
Ruhezustand (2 ms) 350 350
Gerauschentwicklung (dBA)
Leerlauf 21 21
Suche (Durchschnitt) 22 22
Abmessungen
Hohe (Zoll/mm, max.) 1,028/26,1 1,028/26,1
Lange (Zoll/mm, max.) 5,787/147 5,787/147
Breite (Zoll/mm, + 0,01 Zoll) 4/101,6 4/101,6
Gewicht (Ib/kg, 10 %) 0,99/0,45 0,99/0,45
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3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
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Service und Informationen:

http:/support.wd.com

www.wa.com
800ASK4WDC
(800 275 4932)
800 832 4778
+86 21 2603 7560
00800 27549338

+31 880062100

Nordamerika

Spanisch
Asiatisch-pazifischer Raum
Europa

(gebihrenfrei, wo verfugbar)
Europa/Naher Osten/Afrika
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WD, das WD Logo, AllFrame 4K, IntelliSeek, FIT Lab und WD Purple sind
eingetragene Marken oder Marken der Western Digital Corporation oder ihrer
Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Landern. Alle anderen
Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Anderungen der technischen
Produktdaten vorbehalten. Das gezeigte Bild kann vom tatsachlichen Produkt
abweichen. Nicht alle Produkte sind in allen Regionen der Welt erhéltlich
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